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Wyniki badan przedstawione w sprawozdaniu dotyczg wytacznie przedstawiciela
typu/obiektow dostarczonych do badan.
Opinie/interpretacje zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu sg wyrdznione kursywa.
Bez pisemnej zgody Instytutu Transportu Samochodowego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w cato$ci.
Test results presented in the report refer only to the type/object representative provided for tests.
Opinions/interpretations presented in this report are printed in italics.
Without a written consent from the Motor Transport Institute, the report can not be duplicated other than in its complete form.
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1. CEL BADAN
OBJECTIVE OF TESTING

Celem badan byto sprawdzenie $wiattosci lamp przeszkodowych niskiej intensywnosci LBL-D (typ D), zgodnie
z wymaganiami normy ICAO Projektowanie i eksploatacja lotnisk, wydanie 4 - 2004, aneks 14, tom 1, rozdziat
6 p. 6.3.2516.3.26 oraz regulacji EASA CS ADR-DSN.Q.850(d) zwanych dalej Norma.

The objective of testing was to check whether the luminous intensity of low intensity obstacle lamps LBL-D (type D) meets
the requirements of ICAO Aerodromes Design Manual, edition 4 - 2004, Annex 14, Vol. 1, Chapter 6 p. 6.3.25 and p.
6.3.26 and EASA regulations CS ADR-DSN.Q.850(d) as they are further referred to as Standard.

2. PRZEDMIOT BADAN
OBJECT OF TESTING

Przedmiotem badan byta 1 sztuka lampy przeszkodowej niskiej intensywnosci LBL-D (typ D) zasilana
napieciem 12/24V DC, pracujgca w trybie btyskowym, dostarczona do badan dnia 04.11.2017. Stan
dostarczonej prébki byt dobry, bez widocznych uszkodzen.

The object of testing was 1 pc of low intensity obstacle lamp LBL-D (type D) powered by 12/24V DC, emitting flashing
light, delivered on 04.11.2017. Delivered sample was in good condition, without visible defects.
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3. PRZEBIEG | WYNIKI BADAN
TEST PROCEDURES AND TESTS RESULTS

Data rozpoczecia badan: 06.11.2017
Date of beginning the tests:
Data zakonczenia badan: 07.11.2017

Date of ending the tests:

3.1 Pomiar swiattosci
Measurement of luminous intensity

Badania obejmowaty pomiar $wiattosci w kacie 17° w stosunku do ptaszczyzny poziomej, pionowego rozsytu
wigzki $wiatta w katach poziomych odpowiadajgcych minimum i maksimum zmierzonej Swiattosci oraz
czestotliwosci btysku, zgodnie z wymaganiami Normy. Wyniki pomiaréw zamieszczono w tabeli 1 oraz na
rysunku 1, 2, 3.

Tests included a measurement of luminous intensity at angle 17° in relation to horizontal plane, vertical beam spread at
angles where minimum and maximum occurs and flash rate, according to requirements of Standard. Measurements
results are presented in table 1 and on figure 1, 2, 3.
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Tabela 1. Wyniki pomiaréw $wiattosci i czestotliwosci
Table 1. Luminous intensity and flash rate measurement results

Swiatto§é w podanym katcie w
lcmsaioikul clos oot szl Czestotliwos¢ [bl/min]
Napieci poziomej [cd] " Flash rate [fpm]
L. ap'ec!e Typ Luminous intensity at given angle in
Typ $wiatta zasilania | Barwa svanatu relation to horizontal plane [cd]”
Type of light Supply | Colour | vg 17°
voltage ignal type :
Wymeagana £mierzang Wymagana | Zmierzona
Required Measured y g
: - Required Measured
min max min max
_ Niskief | 435y 268 | 360 81
intensywnosci
typu D zota btyskowy )
Low intensity yellow flashing 200 400 60 -90
type D 28V 268 364 81

" Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru $wiattosci zostata oszacowana przy poziomie ufnosci 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2.

Wzgledna niepewno$¢ pomiaru wynosi £3,5%.

Extended uncertainty of measurement of luminous intensity was estimated at 95% level of confidence and coverage factor k=2.

The relative measurement uncertainty is £3,5%.
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Rys. 1 Wykres Swiattosci przy napieciu zasilania 13,5V

Fig. 1 Luminous intensity at supply voltage 13,5V
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Rys. 2 Wykres $wiattoci przy napieciu zasilania 28V
Fig. 2 Luminous intensity at supply voltage 28V
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Rys. 3 Rozwarcie pionowe wigzki $wiatta przy napieciu zasilania 13,5V
Fig. 3 Vertical beam spread at supply voltage 13,5V
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Rys. 4 Rozwarcie pionowe wigzki $wiatta przy napieciu zasilania 28V
Fig. 4 Vertical beam spread at supply voltage 28V

- Koniec sprawozdania -
- End of test report -



