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OSTRZEGAWCZA LAMPA ZESPOLONA
typ:  LZ-2OGW

                                               LZ-2OG

L1 L2
G³oœnik

20,5mm - ¿ó³ty podœwietlenie napisu ( + )

21,0mm -  ¿ó³to-czarny   -L2 

21,5mm - br¹zowy  g³oœnikowy

21,5mm -  br¹zowy  g³oœnikowy

21,0mm -  czerwony   -L1

2
2,5mm -  czarny  ( - ) masa
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OSTRZEGAWCZA  LAMPA  ZESPOLONA 
typ LZ-2OGW ; LZ-2OG 

Przeznaczona jest do mocowania na dachach samochodów uprzywilejowanych            
w  ruchu drogowym. Zasilana jest napiêciem sta³ym 12V lub  24V w zale¿noœci od 
zamówienia  klienta.

0 0Zakres temperatur pracy  -40 C ¸  +65 C.

1. Lampa zespolona wyposa¿ona jest w:

§ 2 lampy ostrzegawcze obrotowe (oznaczone symbolem O) o czêstotliwoœci b³ysku 
2¸4 Hz.
•ród³em œwiat³a jest ¿arówka halogenowa typ H-3/12V o mocy 55W lub H-3/24V   
o mocy 70W

§ wyœwietlacz (oznaczony symbolem W) z napisem "POLICJA","STRA¯", 
"POGOTOWIE" (lub inny napis wed³ug ¿yczenia klienta) podœwietlany 3-ma  
¿arówkami typu Ba15s o mocy 10W, posiada tylko lampa typ LZ-2OGW

§ g³oœnik 100W (oznaczony symbolem G)

2. Do sterowania b³yskownkami elektronicznymi, lampami ostrzegawczymi i 
emitowania sygna³u akustycznego przez g³oœnik s³u¿y zespolone urz¹dzenie 
rozg³oszeniowo-alarmowe ZURA .

UWAGA : 1. Pod³¹czenie lampy do instalacji samochodu wykonaæ œciœle  
wed³ug wskazówek zawartych w instrukcji urz¹dzenia  
rozg³oszeniowo - alarmowego ZURA .

2. Lampê mocowaæ na pojeŸdzie tak ,aby jej podstawa by³a 
równoleg³a do powierzchni jezdni .

Instrukcja demonta¿u lampy

W celu wymiany ¿arówek w lampie nale¿y dokonaæ nastêpuj¹cych czynnoœci:

§ zdj¹æ szybê boczn¹, odkrêcaj¹c 4 wkrêty 4,8x16 oraz zdj¹æ uszczelkê gumow¹
§ docisn¹æ kszta³tkê w górnej czêœci i wyj¹æ prêt blokady
§ wyj¹æ kszta³tkê                                                                                                                         
§ wyj¹æ uszkodzon¹ ¿arówkê i w³o¿yæ now¹ lub dokonaæ naprawy
§ powtórzyæ czynnoœci 1,2,3 w odwrotnej kolejnoœci

UWAGA: W przypadku uszkodzonej ¿arówki w œrodkowym segmencie nale¿y zdj¹æ 
obie szyby boczne.
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